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МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ

RL43T**** RL39T**** RL29T**** RL23T****

Климатическое исполенение N N N N

Защита от поражения током I I I I

Обьем
(литры)

Общий 
полезный

323 294 270 227

Холодильная, 
камера

222 207 207 164

Морозильная, 
камера

101 87 63 63

Номинальное напряжение и 
частота

220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz

Полная входная мощность 0.6A 0.6A 0.6A 0.5A

Максимапьная мощность 
осветительной, лампы(Вт)

LED 1.5W LED 1.5W LED 1.5W LED 1.5W

Потребляемая мощность 
кВч/24ч (при 25°С)

0.76 0.72 0.67 0.63

Замораживающая способность 
кг/24 ч

6 kg 6 kg 3 kg 3 kg

Хладагент и его количество (г) R-600a, 80g R-600a, 65g R-600a, 57g R-600a, 54g

Вес в упаковке (кг) 77.1 71 64.8 63.6

Вес без упаковке (кг) 74 68 62 61

Габариты в упаковки (ШxГxВ) 
(мм)

717*625*2075 717*625*1925 717*625*1741 717*625*1545

Габариты без упаковки (ШxГxВ) 
(мм)

645*595*2005 645*595*1855 645*595*1671 645*595*1475
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Russia
Правильная утилизация отработавшего свой срок изделия

(Отработавшее свой срок электрическое и электронное оборудование)
(Применима только в Европейском Союзе или других странах Европы, использующих системы 
раздельного сбора отходов)
Приведенная слева маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему  документации, 
указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасыватвся вместе с 
другими бытовыми отходами. Для продотвращения возможного ущерба окружающей среде или 
здоровью людей из -за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого 
бытового мусора и сдайте его в повторную иереработку, чтобы способствовать обоснованному 
повторному использованию материальных ресурсов.
Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, 
либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать 
это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки. Корпоративные 
пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в 
договоре купли -продажи. При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими 
отжодами коммерческой деятельности.

Ограничения по температуре окружающей среды
Данное устройство предназначено для работы при температуре окружающей среды в 
соответствии с температурным классом, указанным на паспортной табличке.

ПРИМЕЧАНИЕ: На внутреннюю температуру могут оказывать влияние такие факторы, 
как местоположение холодильника/морозильной камеры, температура 
окружающей среды и частота открывания дверцы. Настройте температуру так, 
чтобы компенсировать действие данных факторов.

класс символ Диапазон температуры окружающей среды (°C)

Холодный умеренный SN от +10 до +32

Умеренный N от +16 до +32

Субтропический ST от +16 до +38

Тропический T от +16 до +43

В целях популяризации идеи повторного использования материалов данное 
руководство было напечатано на переработанной бумаге.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,

связывайтесь с инфо рмационным центром Samsung.
117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26

8-800-555-55-55
www.samsung.ru

Изготовитель : Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу, 506-723, Республика Корея
Самсунг Кванчжу Электроникс Ко., Лтд.

Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”, 
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Модель RL********

Сертификат 03586

Срок действия по 31.05.2013

Подиежит использованию по

назначению в нормальных условиях

Рекомендуемый период : 7лет

AB57

B03586
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